Libretto istruzioni
Instruction booklet
Notice d’emploi et d’entretien

[VORTICE]

VORT PENTAEPF

o F
i
,
{
1l
{
COD. 5.471.084.536 10/03/2017
VORTICE LIMITED VORTICE FRANCE VORTICE ELETTROSQCIALI S.p.A.
Beeches House - Eastern Avenue 15/33 Rue Le Corbusier Strada Cerca, 2 - frazione di Zoate
) La Vortice S.p.A. si riserva il diritto di apportare tutta le varianti miglicrative ai prodotti in corso di vendita. Burton on Trent Europarc 20067 TRIBIANO (MI)
Vortice S.p.A. reserves the right to make improvements to products at any time and without prior notice DE13 0BB 94046 CRETEIL Cedex Tel. (+39) 02-90.69.91
La société Vortice S.p.A. se réserve le droit d'apporter toutes les variations afin d'améliorer 5@s produits en cours de commercialisation Tel. (+44) 1283-492949 Tel. Trmmu 1-55.12.50.00 Fax (+ 39) 02-90.64.625
Fax (+44) 1283-544121 Fax (+33) 1-55.12.50.01 ITALIA

20 UNITED KINGDOM FRANCE



Avertissement:

ce symbole indique la nécessité de prendre
quelques précautions pour la sécurité
du produit

* Ne modifier I'appareil en aucune fagon.

*Ne pas exposer I'appareil aux
atmospheériques (pluie, soleil, etc.).

 Contréler périodiquement, de visu, l'intégrité de
I'appareil. En cas de défectuosité, ne pas utiliser
I'appareil et contacter immédiatement un Service
aprés-vente agréé Vortice.

*En cas de dysfonctionnement et/ou de panne,
s'adresser immédiatement a un Service aprés-
vente agréé Vortice et exiger, en cas de réparation,
I'emploi de piéces détachées originales Vortice.

* Si I'appareil tombe ou regoit des coups violents, le
faire vérifier immédiatement aupres d'un Service
aprés-vente agréé Vortice.

¢ L'installation de I'appareil doit &tre faite par du
personnel professionnellement qualifié.

* L'installation électrique & laguelle I'appareil est
branché doit étre conforme aux normes en vigueur.

* Cet appareil n'a pas besoin d'étre connecté a une
prise de terre car il a été fabriqué avec une double
isolation.

* Brancher I'appareil au réseau d'alimentation/a la
prise électrique uniquement si la puissance de
I'installation est adaptée a la puissance maximum
de l'appareil. Dans le cas contraire, s'adresser
immédiatement & du personnel professionnellement
qualifié.

* Pour son installation, prévoir un interrupteur
omnipolaire dont la distance d'cuverture des
contacts est supérieure ou égale 4 3 mm.

*Le circuit d'alimentation doit comprendre un
dispositif de protection conforme & la norme NF C
15-100.

* Couper l'interrupteur général de I'installation dans
les cas suivants : a) dysfonctionnement ; b) pour
proceder & un nettoyage intérieur et extérieur :

c) lorsque I'appareil n'est pas utilisé pendant une
longue période.

* Entretien/nettoyage : faire vérifier & du personnel

professionnellement qualifié une fois par an
I'éventuel niveau d'accumulation de poussiéres.
Si nécessaire, nettoyer avec un chiffon sec ou un
pinceau régulateurs et les ailettes du
motoventilateur. Laver avec de I'eau uniquement les
régulateurs. Ne pas immerger I'appareil dans de
I'eau ou d'autres liquides.

* Vérifier que la section de passage des piquages
extérieurs est libre.

* Le débit d'air & convoyer doit &tre propre (c'est-a-
dire exempt de, suie, agents chimiques corrosifs ou
mélanges explosifs et inflammables).

* L'appareil ne peut étre utilisé comme activateur de
chauffe-eau, poéle etc. et il ne doit pas expulser
dans les conduits d'air chaud de ces appareils.

* Ne pas couvrir ni obstruer les piquages d'aspiration
et de refoulement de I‘appareil pour assurer le
passage optimal de I'air.

* Des précautions doivent étre prises pour éviter un
refoulement & l'intérieur de la piéce de gaz
provenant du tuyau d'évacuation d’appareil a gaz
ou d’autres appareils a feu ouvert.
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*Le raccordement de [I'appareil au réseau
d’alimentation doit étre effectué avec un cable
souple d'une section minimale de 0,75 mm? ou par
un raccordement directe au réseau d'alimentation
fixe avec cables d’'une section minimale de 1 mmz.

*Les données électriques du réseau doivent
correspondre & celles inscrites sur la plaque A
(fig.3). ) )

- L'installation de I'appareil doit
étre faite par du personnel

rofessionnellement qualifié.

« Pour l'installation de I'appareil,
prevoir  un interrupteur
omnipolaire ayant une distance
d'ouverture entre les contacts

égale ou supérieure a 3 mm.

Branchement aeraulique

Les regulateurs pour piquages sanitaires @ 80 et les
bouchons peuvent étre montés & pression et sont
interchangeables.

Il est possible d'identifier les différents régulateurs (15
m?/h ou 30 m®h) par leur forme (fig. 2).

Les bouches d'extraction pour piéces sanitaires, @
80) et pour cuisine (@ 125) doivent &tre reliées aux
piquages d'extraction au moyen de gaines souples.
Le parcours de ces gaines devra étre le plus rectiligne
possible, en respectant toutefois une longueur
minimum de 1,5 m de gaine pour chaque piquage
d'extraction.

Vérifier le positionnement correct des gaines sur les
régulateurs.
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Repartition des debits et
reglage

Type*** nm.h_wﬁw m.mWMu Ema_%ﬁco ima_,ﬂ_%ﬁu_m
T2 |30/90| 15 15 15
T3 [45/105] 30 15 15
T4 145/120] 30 15 15
T5-T7145/135) 30 15 15

Exemples de répartition dans la cuisine, débit (m3/h)
conformément au décret frangais du 24 mars 1982.
"** exemples: -T2 =1 séjour + 1 chambre

- T3 =1 séjour + 2 chambres...

Fig. 4+6

Installation
Fig. 7+13

Branchements electriques
Fig. 14=17

Entretien / nettoyage
Fig. 18+25

Information importante pour
Pelimination compatible avec
Penvironnement

DANS CERTAINS PAYS DE L'UNION EUROPE-
ENNE, CE PRODUIT NE FAIT PAS PARTIE DU DO-
MAINE D'APPLICATION DE LA LOI NATIONALE
D'ASSIMILATION DE LA DIRECTIVE DEEE ET PAR
CONSEQUENT, IL N'Y EXISTE AUCUNE OBLIGA-
TION DE COLLECTE DIFFERENCIEE A LA FIN DE
SA DUREE DE VIE.

Ce produit est conforme 2 la directive EU2002/96/EC.

Le symbole représentant une
poubelle barrée présent sur
I'appareil indique qu'a la fin de
son cycle de vie, il devra étre traité
séparément des déchets
domestiques. Il devra donc étre
confié a un centre de collecte
sélective pour appareils R
électriques et électroniques ou

rapporté au revendeur lors de l'achat d'un nouvel
appareil.

L'utilisateur est responsable de la remise de 'appareil
usagé aux structures de collecte compétentes sous
peine des sanctions prévues par la législation sur
I'élimination des déchets.

La collecte sélective réalisée avant le recyclage, le
traitement et I'élimination compatible avec
I'environnement de I'appareil usagé contribue a éviter
les nuisances pour |'environnement et pour la santé et
favorise le recyclage des matériaux qui composent le
produit.

Pour de plus amples informations concernant les
systémes de collecte existants, adressez-vous au
service local d'élimination des déchets ou au magasin
qui vous a vendu I'appareil.

Les fabricants et les importateurs optempérent a leur
responsabilité en matiére de recyclage, de
traitementet d'élimination des déchets compatible
avec l'environnement directement ou par
I'intermédiaire d'un systéme collectit.
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