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Destinés & équiper les installations de ventilation, les clapets
anti-retour CAR permettent d'éviter I'entrée d'air extérieur
dans les locaux en cas d'arrét du ventilateur.

Cldpets anti-retour

« Applications
Locaux tertiaires

« Diamétres de raccordement
? 80 a 400 mm

Les volets du clapet sont en position ouverte lorsque le ventilateur
est en fonctionnement et se ferment automatiquement lors de
l'arrét de celui-ci.

Mise en ceuvre

Les clapets anti-retour se montent par simple emboitement
dans le conduit, un joint mousse assurant I'étanchéité.
Dans le cas d'un montage sur conduit vertical, les volets
devront s’ouvrir vers le haut.

Attention de bien respecter le sens de pose afin que les
volets soient en position ouverte lors du fonctionnement du

ventilateur.

Clapets anti-retour emboutis
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@ joint pour I'étanchéité du
clapet avec le conduit

@ Joint pour I'étanchéité entre
les volets et le clapet
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O Volets en aluminium

Composition et dimensionnement

Clapets constitués en acier galvanisé embouti.

Clapet anti-retour CAR@ 80 mm 0924 _
Clapet anti-retour CAR @ 100 mm 0925 CAR80 76 40 42 60
Clapet anti-retour CAR @ 110 mm 0923 222 E’g :2 :2 :i gg
Clapet anti-retour CAR @ 125 mm 0926 GAR1ZS 151 51 65 130
Clapet anti-retour CAR @ 150 mm 0927 CAR150 146 64 77 190
Clapet anti-retour CAR @ 160 mm 0928 CAR 160 156 68 82 220
Clapet anti-retour CAR @175 mm 0920 CAR175 170 69 90 280
Clapet anti-retour CAR @ 200 mm 0922 CAR 200 185 74 95 320
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¥ @ 2 joints pour I'étanchéité du

clapet avec le conduit

@ Joint pour I'étanchéité entre
les volets et le clapet

@ 2 axes +ressort

@ Volets en aluminium
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Composition et dimensionnement

Clapets anti-retour soudés moletés

0930

Clapets constitués en acier galvanisé soudé et moletés.

[ Jootom ] Limm) ]| L2 (om) ] Pods (g0 |
197 120 126 640

Clapet anti-retour CAR @ 200 mm CAR 200

Clapet anti-retour CAR @ 250 mm 0931 CAR 250 247 120 145 670
Clapet anti-retour CAR @ 315 mm 0932 CAR 315 312 160 178 1130
Clapet anti-retour CAR @ 855 mm 0933 CAR 355 352 160 198 1270
Clapet anti-retour CAR @ 400 mm 0834 CAR 400 397 160 223 1420

MRAR

Manchons raccords anti-retour @ 100 ¢ 160 mm
Les manchons raccords anti-retour sont prévus pour étre montés entre 2 conduits ou directement dans un conduit.

Mise en ceuvre

Entre 2 conduits : les conduits sont raccordés sur le manchon,
maintien par mastic, scotch ou colliers.

A l'intérieur d’'un conduit : le manchon se monte par simple
emboitement dans le conduit. S'assurer du maintien et de
I'étanchéité.

Dans le cas d'un montage sur conduit vertical, les volets devront
s'ouvrir vers le haut.
Attention de bien respecter le sens de pose afin que les volets

Ventilateur
en fonctionnement

Ventilateur & I'arrét

soient en position ouverte lors du fonctionnement du ventilateur.
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Composition et dimensionnement

@ corps
@ Volets en aluminium
@ Axe +ressort

Clapets constitués en acier galvanisé soudé et moletés.
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MRAR 100

MRAR 125 124 79 180
MRAR 150 149 86 220
MRAR 160 159 96 240

Manchon raccord anti-retour MRAR @ 100 mm 0910
Manchon raccord anti-retour MRAR @ 125 mm 0911
Manchon raccord anti-retour MRAR @ 150 mm 0912
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